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PULL THRU
TM

2.8>                   >5.0 mm id

2

1 3 4 5 6

Tämän jälkeen huolla 
kanava Imuportista 
endoskoopin päähän, 
a -> d tai b ->d, toista 
käsittely tarvittaessa, jos 
pyyhinkiekoissa 4 ja 5 
on vielä likaa.

Tee endoskoopille 
vuototestaus 
ennen kuin upotat 
pesuaineliuokseen

Hävitä Pull Thru 
tuote asianmu-
kaisesti

Viimeisenä huolla 
kanava biopsiapor-
tista endoskoopin 
päähän c -> d, toista 
käsittely tarvittaessa, 
jos pyyhinkiekoissa 4 
ja 5 on vielä likaa.

Ensimmäisenä huolla 
endoskoopin imukanava 
imuportista valonlähteen 
suuntaan tai toisinpäin 
a -> b . Jos pyyhi-
nkiekoissa 4 ja 5 on vielä 
likaa, toista käsittely.

Käytä Pull Thru tuotetta niin monta 
kertaa että pyyhinkiekot 4 ja 5 ovat 
puhtaita ulostullessaan.

Käytä Pull Thru tuotetta niin monta 
kertaa että pyyhinkiekot 4 ja 5 ovat 
puhtaita ulostullessaan.

Käytä Pull Thru tuotetta niin monta 
kertaa että pyyhinkiekot 4 ja 5 ovat 
puhtaita ulostullessaan.

Tarkoitettu 2,8-5,0mm 
työskentelykanaville. Tarkista 
Pull Thru -tuotteen yhteen-
sopivuus ennen käyttöä 
endoskoopin distaalipäässä. 
Jos tuote on liian tiukka tai 
liian pieni, tarkista toimen-
pidekanavan halkaisija 
uudestaan endoskoopin 
valmistajan manuaaleista.
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